LEY DE ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO DE LA REPUBLICA DE ARGENTINA

BUENOS AIRES, 18 de septiembre de 1997

VISTO lo dispuesto por los articulos 20, 21 y 22 de la Ley N° 22.431 modificados por
susmilar N°24.314, y

CONSIDERANDO:

Que la citada ley establece como prioridad la supreson de las barreras fisicas en los
ambitos urbanos, arquitectonicos y del  trangporte que se materidicen en lo futuro, o en los ya
exigentes que remodelen o sudtituyan en forma totad o parcid sus eementos condtitutivos, con d fin de
lograr la accesbilidad paralas personas con movilidad reducida

Que la norma mencionada pretende, asi, dcanzar nuevos niveles de bienestar generd,
estableciendo disposiciones dedinadas a fecilitar la acceshilidad y la utilizacion para todos los
ciudadanos, de las nuevas redizaciones a concretarse en los espacios libres de edificacion y en los
edificios y locdes de uso 0 concurrencia de publico, ya sean estos de titularidad o dominio publico o
privado, asi como respecto de las unidades de trangporte de pasgjeros que consgtituyan servicio publico.

Que la mgjora de la cdidad de vida de toda la poblacion y, especificamente, de las
personas con movilidad reducida - o con cudquier otra limitacién - es un objetivo acorde con €
cumplimiento dd mandato conditucional que consagra € principio de iguaddad para todos los
habitantes, € cud ya ha comenzado a desarrollarse en la Ley 22.431 y las normativas provincides en
lamateria

Que, por lo tanto, corresponde plasmar os instrumentos necesarios para hacer efectivo
un entorno apropiado para todos, mediante la creacién de adecuados mecanismos de promocion,
control y sancion especificamente en lo que atafie ala supresion de barreras.

Que procede que d gobierno naciona y los gobiernos provincides y municipaes den
mayor impulso a la actividad de que se trata como una expreson mas dd principio de iguadad
supradicho.

Que en d marco genera de la mgora de cdidad de vida, nuestra sociedad esta
experimentando una plausible evolucion hacia la integracion  de las personas con discapacidad, las que
- asuvez - tienen creciente voluntad de presenciay participacion en @ accionar socid y econdmico.

Que los poderes publicos deben fomentar enérgicamente esa actitud con decisiones

firmes que faciliten laintegracion plena de |os audidos conciudadanos.
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Que, en Ultima ingancia, la necesidad de megorar las condiciones de movilidad de los
mismos en d devenir cotidiano incumbe d conjunto de la sociedad argentina.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del articulo 99,
inciso 2 de la Condtitucion Naciond.

Por dlo,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

ARTICULO 1° - Apruébase la Reglamentacion de los articulos 20, 21 y 22 de la Ley N° 22.431,
modificados por la Ley N°24.314, que -como Anexo |- integrad presente decreto.
ARTICULO 2°. - El cumplimiento de las previsones contenidas en € citado Anexo, serd requisito
exigible para la aprobacion correspondiente de los instrumentos de proyecto, planificacon y la
consguiente gecucion de las obras, asi como para la concrecion de habilitaciones de cuaquier
naturaeza relativas ala materia de que se trata.
ARTICULO 3. - Resultaran  responsables del cumplimiento de la presente normativa -dentro de
la Orbita de sus respectivas competencias- los profesonades que suscriban proyectos, |os organismos
gue intervengan en la aprobacion y supervision técnica, los fabricantes de los materides que se utilicen
en las obras en cuestion, los congtructores que lleven a cabo las mismas, |os técnicos que las dirijan, las
personas y/o entidades encargadas del control e ingpeccion técnico-adminidrativo, asi como toda
persona fisica o juridica que intervenga en cuaquiera de las actuaciones y/o etgpas contempladas en la
ley de la materia y su Reglamentacion y en los Codigos de Edificacion; de Planeamiento Urbano y de
Verificaciones y Habilitaciones y demés normas vigentes.
ARTICULO 4° - Crease  Comité de Asesoramiento y Contrdor dd cumplimiento de los articulos
20, 21y 22 de la Ley N° 22.431 modificados por la Ley N° 24.314 y la presente Reglamentacion, €
cud estara integrado por un miembro titular y uno dterno, los que deberan tener jerarquia no inferior a
Director o equivdente, en representacion de cada uno de los dguientes organismos. Comison
Naciona Asesora para la Integracion de Personas Discapacitadas, Comision Nacional de Regulacion
dd Transporte y Centro de Investigacion: Barreras Arquitectonicas, Urbanigticas y en € Transporte
(CIBAUT), de la Facultad de Arquitectura, Disefio y Urbanismo de la Universdad Naciona de

Buenos Aires. El desempefio de los miembros ddl citado Comité tendré caracter "ad honorem'.

Sociedad Insular para la Promocién del Minusvalido, (Sinpromi, S.L.) 2



LEY DE ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO DE LA REPUBLICA DE ARGENTINA

ARTICUL O 5°. - Son funciones dd citado Comité:

a) Controlar é cumplimiento de los articulos 20, 21 y 22 de la Ley 22.431 modificados por la Ley
24.314, y la presente Reglamentacion.

b) Veificar y formdizar la denuncia por € incumplimiento de la presente Reglamentacion, d
Presidente de la Comisén Naciona Asesora para la Integracion de Personas Discapacitedas a fin de
gue tome intervencion en virtud de lo dispuesto por € articulo 4°, incisos b), ¢), d), €) y f) dd Decreto
N° 984/92.

c) Asesorar técnicamente para la correcta implementacion de los articulos 20, 21y 22 de la Ley 22.431
modificados por laLey 24.314 y |a presente Reglamentacion

d) Proponer criterios de adecuacion, informar y fomentar 1o dispuesto por la presente Reglamentacion.
ARTICULO 6°. - Invitase a las Provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherirse a lo dispuesto
por los articulos 20, 21 y 22 de la Ley N° 22.431 modificados por la Ley N° 24.314 y a la presente
Reglamentacion, instando a las diversas jurisdicciones a redizar una intensa campaia de difusién de
sus digposiciones, dirigidaala opinion publicay alos sectores especiadizados.

ARTICULO 7°. - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion Neciond del Regigtro Oficid y

archivese,

DECRETO N° 914/97
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ANEXO |

ARTICULO 20°

A.ELEMENTOS DE URBANIZACION

A.l. Senderosy veredas

Contemplaran un ancho minimo en todo su recorrido de 1,50 m que permita € paso de dos
personas, una de elas en slla de ruedas. Los solados seran antidedizantes, sin resaltos ni aberturas
0 rgas cuyas separaciones superen los 0,02 m. Las barras de las rgas seran perpendiculares a
sentido de la marcha y estardn enrasadas con @ pavimento o suelo circundante. La pendiente
transversd de los senderos y veredas tendran un valor maximo de 2 % y un minimo de 1 %. La
pendiente longitudind serdinferior a 4 %, superando este vaor se latratara como rampa.

Los &boles que se Stlen en edtos itinerarios no interrumpiran la circulacion y tendrén cubiertos los
acorques con rgjas 0 eementos perforados, enrasados con € pavimento circundante.

En senderos parquizados se instdaran pasamanos que Srvan de gpoyo para las personas con
movilidad reducida

Se deberatener en cuentael acceso alas playas maritimasy fluviaes.

A.2. Desniveles

A.2.1. Vadosy rebajes de cordon

Los vados se forman con la union de tres superficies planas con pendiente que identifican en forma
continua la diferencia de nive entre @ rebge de cordon redizado en d bordillo de la acera La
superficie que enfrenta € rebge de corddn, perpendiculamente d ge longitudind de la acera,
llevard una pendiente que se extenderd de acuerdo con la dtura dd corddn de la acera 'y con la

pendiente transversd delamisma. Las pendientes se fijan segin la Siguiente tabla:

Alturade cordon | pendiente | pendiente
hencm i %
_____ ?20 1:10 10,00 %

220 ----- 1:12 8,33 %
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Las superficies laterdes de acordamiento con la pendiente longitudina, tendrén una pendiente de
identificacion, segin la que e edtablezca en la supeficie centrd, tratando que la trandcion sea
Suave y nunca con una pendierte mayor que la del tramo centra, salvo condiciones exigtentes, que
as lo determinen pudiendo acanzar € vaor maximo de 1:8 (12,50 %).

Los vados llevaran en la zona centra una superficie texturada en relieve de espina de pez de 0,60 m
de ancho, inmediatamente después del rebgje de corddn. Toda la superficie dd vado, incluida la
zona texturada para prevencion de los ciegos, se pintard o redizara con materiales coloreados en
amarillo que ofrezca suficiente contraste con € ddl solado de la acera paralos disminuidos visudes.

Los vados y rebges de cordon en las aceras se ubicaran en coincidencia con las sendas peatonales,
tendran € ancho de cruce de la senda peatona y nunca se colocaran en las esquinas. El solado
deberd ser antidedizante. No podran tener barandas.

Los vados y rebges de cordon deberdn congtruirse en hormigon armado colado in-Stu con mala de
acero de didmetro 0.042 m, cada 015 m o con la utilizacion de dementos de hormigon
premol deado.

El desnivel entre d rebge de cordon y la cdzada no superard los 0,02 m. En la zona de cruce
peatonad a partir del cordoncuneta de la cdzada la pendiente de la capa dd materid de
repavimentacion no podra tener una pendiente mayor de 1:12 (U 8,33%), debiendo en caso de no
cumplirse esta condicion, tomar los recaudos condructivos correspondientes para evitar €

volcamiento de laSllade ruedas o @ atascamiento de los gpoya pies.

A.2.2. Escaleras exteriores
Se tomardn en cuenta las egpecificaciones establecidas para "Escaleras principdes' en € art. 21,
item A.14.21.1. de la presente reglamentacion. En d disefio de las escderas exteriores se debe

tener en cuentad escurrimiento dd agua de lluvia

A.2.3. Rampas exteriores

Se tomaran en cuenta las especificaciones etablecidas para "Rampas’ en d art. 21, item A.1.4.2.2,,
de la presente reglamentacion. Las rampas descubiertas y semicubiertas tendran las pendientes
longitudindes maximas admisbles segin € cuadro dd item A.14.222. de la reglamentacion de

articulo 21. Se tomara en cuenta el escurrimiento del agua de lluvia
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A.3. Servicio sanitario publico
Los servicios sanitarios publicos deberan ser accesbles y utilizables por personas con movilidad

reducida, segun lo prescrito en d art. 21, apartado A.1.5. de |a presente reglamentacion.

A.4. Estacionamiento de vehiculos

El estacionamiento descubierto debe disponer de "maodulos de estacionamiento especid” de
6,50 m de largo por 350 m de ancho, paa @ esacionamiento exclusvo de automdviles que
trangportan personas con movilidad reducida o que son conducidos por dlas, los que deberdn
ubicarse 0 més cerca posible de los accesos correspondiendo uno (1) por cada 50 maédulos
convencionaes. (Anexo 1).

Estos modulos de estacionamiento especia se indicardn con € pictograma aprobado por la
NormalRAM 3722, pintado en € solado y también colocado en sefid vertical.

B. MOBILIARIO URBANO

B.1. Sefialesverticalesy mobiliario urbano

Las sefides de tréndto, seméforos, postes de iluminacion y cudquier otro demento vertica de
sefidizacion o de mobiliario urbano (buzones, papeeros, tdéfonos publicos, etc.) se dispondréan en
senderos y veredas en forma que no condtituyan obstaculos para los ciegos y para las personas que
e desplacen en dllas de ruedas. Para que se cumpla ese requisito habra que tomar en cuenta un
"volumen libre de riesgo” de 1,20 m de ancho, por 2,00 m de dto, & cuad no debe ser invadido por
ningun tipo de e emento perturbador de la circulacion.

El tiempo de cruce de las cadles con seméforos se regulara en funcion de una velocidad de 0,7

m/seg..

B.2. Obrasen lavia publica

Edtaran sefidizadas y protegidas por valas estables, rigidas y continuas, de colores contrastantes y
luces rojas permanentes, disponiendo los eementos de manera que los ciegos y disminuidos
visudes puedan detectar atiempo la existencia del obstaculo.

Las zanjas 0 pozos hechos en la cdzada y en la acera se deberdn cubrir con superficies uniformes,
indeformables, no desplazables, d mismo nived dd solado y colocadas sobre refuerzos, para

permitir & paso de personas con movilidad reducida - especid mente usuarios de sillas de ruedas-.
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Cuando las obras reduzcan d volumen libre de riesgo de la acera se debera congruir un itinerario
peatonal aternativo de 0,90 m de ancho, considerando que cudquier desnivel serd salvado mediante

unarampa

B.3. Refugios en cruces peatonales

El ancho minimo dd refugio sera de 1,20 m. La diferencia de nivd entre cdzada y refugio s
sdvara interrumpiendo € refugio y manteniendo € nive de la cdzada en un paso minimo de 1,20
m en coincidencia con la senda de cruce peatond. S @ ancho de refugio lo permite, se redizarén

dos vados con una separacion minimade 1,20 m

ARTICULO 21°

A. EDIFICIOS CON ACCESO DE PUBLICO DE PROPIEDAD PUBLICA O PRIVADA

A.1. Prescripciones generales

Los edificios a condruir cumpliran las prescripciones que se enuncian ofreciendo a las personas con
movilidad y comunicacion reducida franqueabilidad, accesibilidad y uso.

Los edificios exigentes deberan adecuarse a lo prescrito por la Ley N° 22431 y modificatorias,

dentro de los plazos fijados por esta reglamentacion.

A.1.1. Accesibilidad al predio o al edificio

En edificios a congruir, d o0 los accesos principales, los espacios cubiertos, semicubiertos o
descubiertos y las ingdaciones cumpliran las prescripciones que se  enuncian, ofreciendo
franqueabilidad, accesbilidad y uso de las ingdaciones a las personas con movilidad y
comunicacion reducida

En edificios exigentes, que deberan adecuarse a lo prescrito por la Ley N° 22431 y modificatorias,
dentro de los plazos fijados por esta reglamentacion, § @ acceso principd no se puede hacer
franquesble se admitiran accesos dternativos que cumplan con lo prescrito.

El acceso principd o d dternativo sempre deberdn vincular los locdes y espacios dd edificio a

través de circulaciones accesibles.

Sociedad Insular para la Promocién del Minusvalido, (Sinpromi, S.L.) 7



LEY DE ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO DE LA REPUBLICA DE ARGENTINA

A.1.2. Solados
Los solados serdn duros, fijados firmemente a sudrato, antidedizantes y sin resdtos (propios y/o
entre piezas), de modo que no dificulten la circulacion de personas con movilidad y comunicacion

reducida, incluyendo los usuarios de sillade ruedas.

A.1.3. Puertas

A.1.3.1. Luz ttil de paso

La minima luz Gtil admisible de paso sera de 0,80 m, (Anexo 1), quedando exceptuadas de cumplir
esta medida las puertas correspondientes alocaes de lado minimo inferior 20,80 m

A.1.3.2. Formas de accionamiento

A.1.3.2.1. Accionamiento automatico

Las puertas de accionamiento automatico, reuniran las condiciones de seguridad y se regulardn a la
velocidad promedio de paso de las personas, fijadaen 0,5 m/seg.

A.1.3.2.2 Accionamiento manual

El esfuerzo que se trasmite a través del accionamiento manua no superara los 36 N para puertas
exterioresy 22 N para puertas interiores.

A.1.3.3. Herrajes

A.1.3.3.1. Herrajes de accionamiento

En hojas con bisagras, pomelas o fichas de ge verticd se colocardn en ambas caras manijas de
doble baancin, con curvatura interna hacia la hoja, a una dtura de 0,90 m ? 0.05 m sobre  nivel

del solado.

A.1.3.3.2. Herrajes suplementarios

Los herrges suplementarios se colocardn en las puertas de los servicios sanitarios especides para
personas con movilidad reducida de edificios de oficina, de locaes con asstencia masva de
personas, de habitaciones destinadas a personas con movilidad reducida en servicios de hotderia y
de establecimientos geridtricos. Estardn condtituidos por barras de seccion circular de 0,40 m de
longitud como minimo; colocadas horizontales a una dtura de 0,85 m dd nivd dd solado, o
verticaes u oblicuas con su punto medio a una dtura de 0.90 m del nivel del solado. Se ubicardn en

la cara exterior d local hacia donde abre la puerta con bisagras, pomeas o fichas de ge verticd. En

puertas corredizas o plegadizas se colocardn barras verticades en ambas caras de las hojas y en los

marcos aunadturade 0,90 m del nivel del solado en su punto medio. (Anexo 2)
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A.1.3.3.3. Herrajes de retencion

Las puertas de dos o mas hojas llevardn pasadores que se puedan accionar a una atura de 1,00m ?
0,20 m, medida desde d nivd de solado. En servicios sanitarios especiales para personas con
movilidad reducida, los cerrojos se podran abrir desde € exterior.

A.1.3.4. Umbrales
Se admite su colocacion con una dtura méxima de 0,02 m en puertas de entrada principd o

secundaria

A.1.3.5. Superficies de aproximacion

Se edablecen las dguientes superficies libres y a un mismo nivel para puertas exteriores e
interiores.

A.1.3.5.1. Puertas con bisagras, fichas o pomelas de gje vertical
A.1.3.5.1.1. Aproximacion frontal (Anexo .3)

a) Area de maniobra hacia donde barre lahoja -ancho luz atil + 0,30 m
-largo luz Gtil + 1,00 m

b) Area de maniobra hacia donde no barre lahoja -ancho luz dtil + 0,30 m
-largo 1,50m

A.1.3.5.1.2.. Aproximacion lateral: encuentra primero el herraje de accionamiento (Anexo 4)

a) Area de maniobra hacia donde barre lahoja -ancho luz atil + 1,20 m
-largo 1,10 m

b) Area de maniobra hacia donde no barre lahoja -ancho luz atil + 0,70 m
-largo 1,10 m

A.1.3.5.1.3. Aproximacién lateral: encuentra primero el herraje de movimiento. (Anexo 5)

a) Area de maniobra hacia donde barre la hoja -ancho 080 m+luz ttil + 1,20 m
-largo 1,10 m,

b) Areade maniobra haciadonde no barrelahoja  -ancho 0,70 m + luz dtil + 0,30 m
-largo 1,10m
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A.1.3.5.2. Puertas corredizas o plegadizas con aproximacién frontal. (Anexo 6)

a) Area de maniobra hacia ambos lados -ancho 0.10 m + luz dtil + 0,30 M
-largo 0,10 m + luz dtil + 0,30 M

A.1.3.6. Sefializacion de los locales que se vinculan con la puerta

Cuando los locdes s vinculan a través de una puerta en edificios publicos, sea su propiedad
publica o privada, la sefidizacion se dispondra sobre la pared dd lado exterior a locdl, dd lado dd
herrge de accionamiento para hojas dmples y a la derecha en hojas dobles, en una zona
comprendida entre 1,30 m y 1,60 m desde € nivel dd solado. La sefidizacion serd de tamaio y
color adecuado, usando cuando corresponda, iconos normaizados, a una distancia minima de 0,10

m del borde del contramarco de la puerta.

A.1.3.7. Zona de visualizacion

Las puertas ubicadas en circulaciones o locales con importante movilizacion de publico, excepto las
gue vinculen con savicios sanitarios, llevardn una zona de visudizacion verticad de maerid
trasparente o tradlcido, colocada préoxima a herrgje de accionamiento con ancho minimo de 0,30 m
y dto minimo de 1,00 m, cuyo borde inferior estard ubicado a una dtura méxima de 0,80 m dd
nivel dd solado. Se podra aumentar la zona de visudizacion verticd hesa 040 m dd nive ded
solado. (Anexo 7).

A.1.3.8. Puertas y/o panelesfijos de vidrio
Podr4 usarse € vidrio tanto en puertas como en panees, supeditado a que se utilice cristd templado

o vidrio inadtillable, de espesor adecuado a sus dimensiones y que ademas cumpla con lo sguiente;

A.1.3.8.1.Identificacion en puertas de vidrio

Estaran debidamente identificadas por medio de:  leyendas ubicadas a 1,40m ? 0,10 m de
atura; franjas opacas de color contrastante 0 despulidas a 1,05 m ?0,15 my herrges ubicados a
0,90 m ? 0,05 m de atura, medidos en todos |os casos desde € nivel del solado.
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A.1.3.8.2. Identificacién en paneles fijos de vidrio
Los pandes fijos vidriados llevardn franjas opacas de color contrastante o despulidas a 1.05 m ?
0,15 m dd nivel ddl solado.

A.1.3.9. Puertas giratorias
Se prohibe € uso de puertas giratorias como Unico medio de sdida o entrada principa 0 secundaria.
En edificios exigentes que posean puertas giratorias como Unico medio de sdida o entrada, estas se

complementaran o reemplazarén por una puerta que cumpla con los requisitos de este inciso.

A.1.4. Circulaciones

A.1.4.1. Circulaciones horizontales

Los pasillos de circulacion horizontal deberan tener un lado minimo de 1,20 m. Se deberan disponer
zonas de ensanchamiento de 1,50 m x 1,50 m o donde se pueda inscribir un circulo de 1,50 m de
didmetro como minimo, en los extremos y cada 20,00 m - en d caso de largas circulaciones -,
destinadas d cambio de direccion o d paso smulténeo de dos sillas de ruedas. (Anexo 8)

Se tendra en cuenta d "volumen libre de riesgos' - 0,90 m de ancho por 2,00 m de atura por €

largo de la circulacion -, € cud no podra ser invadido por ningin eemento que obstaculice la
misma

S exigieran desniveles 0 escaones mayores de 0,02 m, serdn sdvados por escaeras 0 escalones
gque cumpliran lo prescrito en € item A.1.4.2.1. de la reglamentacion del articulo 21 o por rampas
que cumpliran lo prescrito en d item A.1.4.2.2. de la reglamentacion del articulo 21. En € caso de
disponerse escaleras 0 escaones sempre seran complementados por rampas, ascensores 0 medios
de elevacion dternativos.

Cuando los itinerarios atraviesan locdes, la trayectoria de la circulacion edard netamente

diferenciada.

A.1.4.1.1. Caminos rodantes horizontales

En los sectores de piso de ascenso y descenso de un camino rodante horizontal, se colocara una
zona de prevencion de solado diferente d del loca con textura en relieve y color contrastante. Se
extenderd frente a digpostivo en una zona de 0,50 m ? 0,20 m de largo por & ancho del camino

rodante horizontal, incluidos los pasamanosy parapetos lateraes.
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A.1.4.2. Circulaciones verticales

A.1.4.2.1. Escalerasy escalones

El acceso a escderas y escalones serd fécil y franco y edtos escaones estaran provistos de
pasamanos.

No se admitiran escaones en coincidencia con los umbraes de las puertas. Se debera espetar las

superficies de gproximacion para puertas segun € item A.1.3.5. de lareglamentacion del art. 21.

A.14.2.1.1. Escaleras principales

No tendran mas de (12) doce azadas corridas entre rellanos y descansos.

No se admitirén escaleras principaes con compensacion de escalones y tampoco deberdn presentar
pedadas de anchos variables ni dzadas de digtintas aturas.

Las dimensiones de los escdones, con 0 dn interposicion de descansos, seran iguaes entre si y de
acuerdo con lasiguiente formula:

2a+p=0,60a0,63 donde,

a (dzada) superficie 0 paramento vertical de un escalon:

no serdmenor que 0,14 m ni mayor que 0,16 m
p (pedada) superficie o paramento horizontal de un escaon:

no serd menor que 0,28 m ni mayor que 0,30 m, medidos desde la proyeccién de la

nariz del escaén inmediato superior, hasta e borde del escadn.
La nariz de los escalones no podra sobresalir més de 0,035 m sobre € ancho de la pedada y la parte
inferior de la nariz se unificara con la dzada con un angulo no menor de 60° con respecto a la
horizontd. (Anexo 9).
El ancho minimo para escderas principaes serdde 1,20 m y se medira entre zécalos.
Cuando la escdera tenga derame latera libre en uno o en ambos lados de la misma, llevarad
zOcdos. La dtura de los mismos sera de 0,10 m medidos desde la linea que une las narices de los
escalones.
Al comenzar y findizar cada tramo de escdera se colocara un solado de prevencion de textura en
relieve y color contrastante con respecto a de los escalones y @ solado del locd, con un largo de
0,60 m por € ancho de laescaera. (Anexo 10).
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Se destacara la union entre la azada y la pedada (sobre la nariz dd escadon), en € primer y Ultimo
peldario de cada tramo.
En escderas suspendidas o con bgo escdera abierto, con dtura inferior a la dtura de paso, se

sefidizard de la Sguiente manera:

??en d solado mediante una zona de prevencion de textura en relieve y color contrastante con
respecto d solado del local y la escalera. (Anexo 11);

??mediante una disposicion fija de valas o planteros que impidan € paso por esa zona. (Anexo
11).

A. 1.4.2.1.2. Pasamanos en escaleras

Se colocaran pasamanos a ambos lados de la escalera a 0,90 m ? 0,05 m, medidos desde la nariz del
escadon hasta € plano superior del pasamano. (Anexo 12). La forma de fijacion no interrumpira la
continuidad, se sujetara por la parte inferior y su anclge sera firme. La seccidon transversd serd
circular 0 anatdmica; la seccidn tendra un didmetro minimo de 0,04 m y méximo de 0,05 m y estara
separado de todo obstaculo o filo de paramento a una distancia minima de 0,04m.

Se extenderdn horizontamente a la misma dtura dd tramo oblicuo, antes de comenzar y después de
findizar d mismo, a una longitud minima de 0,15 m y maxima de 040 m.. (Anexo 10). No se
exigird continuar los pasamanos, sadvo las prolongaciones anteriormente indicadas en los descansos
y en d tramo centra de las escderas con giro. Al findizar los tramos horizontales los pasamanos e
curvardn sobre la pared o0 hacia abgo, o se prolongaran hasta d piso. (Anexo 13). Las
prolongaciones horizontales de los pasamanos no invadiran las circulaciones. Cuando € ancho de la
escalera supere los 240 m, se colocard un pasamano intermedio con separacion de 1,00 m con

respecto a uno de los pasamanos laterales.

A.1.4.2.1.3. Escaleras mecanicas

En los sectores de piso de ascenso y descenso de una escalera mecanica, se colocara una zona de
prevencion de solado diferente a del loca con textura en relieve y color contrastante. Se extendera
frente d dispodtivo en una zona de 050 m ? 0,10 m de largo por € ancho de la escalera
mecanica, incluidos |os pasamanosy parapetos laterades.
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A.1.4.2.2. Rampas
Se puede utilizar una rampa en reemplazo 0 complemento de escaderas y escalones para salvar

cudquier tipo de desnivel. Tendran facil acceso desde un vestibulo generd o publico. La superficie

de rodamiento deberd ser plana y no podra presentar en su trayectoria cambios de direccion en

pendiente.

A.1.4.2.2.1. Pendientes de rampas interiores

Reacion | Porcentgje Alturaasdvar Observaciones

Hl (m)

15 20,00 % ? 0,075 sin descanso
1.8 12,50 % ? 0,075 ? 0,200 sin descanso
1:10 10,00 % ? 0,200 ? 0,300 Sn descanso
112 8,33 % ? 0,300 ? 0,500 Sin descanso
1:12,5 8,00 % ? 0,500 ? 0,750 con descanso
1:16 6,25 % ? 0,750 ? 1,000 con descanso
1:16,6 6,00 % ? 1,000 ? 1,400 con descanso
1:20 5,00 % ? 1,400 con descanso

A.1.4.2.2.2. Pendientes de rampas exteriores
Relacion | Porcentaje Alturaasavar Observaciones

Hl (m)

1.8 12,50 % ? 0,075 sin descanso
1:10 10,00 % ?0,075? 0,200 sin descanso
112 8,33 % ? 0,200 ? 0,300 Sn descanso
1:125 8,00 % ? 0,300 ? 0,500 sin descanso
1:16 6;25 % ? 0,500 ? 0,750 con descanso
1:16,6 6,00 % ? 0,750 ? 1,000 con descanso
1:20 5,00 % ?1,000? 1,400 con descanso
1.25 4,00 % ? 1,400 con descanso

A.1.4.2.2.3. Prescripciones en rampas

El ancho libre de una rampa se medira entre zocados y tendrd un ancho minimo de 1,10 m y maximo
de 1,30 m; para anchos nayores se deberdn colocar pasamanos intermedios, separados entre si a
una distancia minima de 1,10 m y méxima de 1,30 m, en cas0 que s presente doble circulacion

smulténea
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No se admitiran tramos con pendiente cuya proyeccion horizonta supere los 6,00 m, sn la
interposicion de descansos de superficie plana y horizontad de 1,50 m de longitud minima, por €

ancho de larampa. (Anexo 14).

??Cuando la rampa cambia de direccién girando un angulo que varia entre 90° y 180° este cambio
s debe redizar sobre una superficie plana y horizontd, cuyas dimensones permitan € giro de

unaslladeruedas

??cuando d giro es a 90° , @ descanso permitird inscribir un circulo de 1,50 m de diametro.
(Anexo 15);

??cuando @ giro se rediza a 180° @ descanso tendra un ancho minimo de 1,50 m por € ancho de la

rampa, mas la separacion entre ambas ramas. (Anexo 16).

Llevaran zocaos de 0,10 m de dtura minima a ambos lados, en los planosinclinados y descansos.

La pendiente transversa de las rampas exteriores, en los planos inclinados y en descansos, sera
inferior d 2 %'y superior a 1 %, para evitar laacumulacion de agua.

Al comenzar y findizar cada tramo de rampa se colocard un solado de prevencidon de textura en
relieve y color contrastante con respecto a los solados ce la rampa 'y de loca, con un largo de 0,60
m por & ancho de larampa.

Al comenzar y findizar una rampa, incluidas las prolongaciones horizontdes de sus pasamancs,
debe exidir una superficie de goroximacion que permita inscribir un circulo de 1,50 m de diametro
como minimo que no sera invadida por dementos fijos, méviles o desplazables, o por € barrido de

puertas. (Anexos 14y 15).

A.1.4.2.2.4. Pasamanos en rampas

Los pasamanos colocados a ambos lados de la rampa seran dobles y continuos. La forma ce fijacion
no podra interrumpir € dedizamiento de la mano y su anclge serd firme. La dtura de colocacion
del pasamano superior serd de 0,90 m ? 0,05 my ladd inferior serd de 0,75 m ? 0,05 m, medidos a
partir del solado de la rampa hasta @ plano superior del pasamano. La distancia vertica entre ambos
pasamanos serade 0,15 m.
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La seccion transversd circular tendrd un didmetro minimo de 0,04 m y méaximo de 0,05 m. Las
secciones de disefio anatdmico observaran las mismas medidas. Estardn separados de todo
obstaculo o filo de paramento como minimo 0,04 my sefijaran por la parte inferior. (Anexo 12).

Los pasamanos se extenderdn con prolongaciones horizontaes de longitud igua o mayor de 0,30 m,
a las dturas de colocacion indicadas anteriormente, d comenzar y findizar la rampa No se exigira
continuar los pasamanos, sadvo las prolongaciones anteriormente indicadas en los descansos y en €
tramo centrd de las rampas con giro. Al findizar los tramos horizontdes los pasamanos se curvaran
sobre la pared, se prolongaran hasta € piso 0 se unirdn los tramos horizontales del pasamanos
superior con @ pasamano inferior. Las prolongaciones horizontaes de los pasamanos no invadiran

las circulaciones.

A.1.4..2.3. Ascensores
A.1.4.2.3.1. Cabinas
a) Tipos de cabinas
Cudquiera sea € numero de ascensores de un edificio, por 1o menos uno de elos llevara una cabina
de los tipos 1, 2 6 3. Todas las unidades de uso cuaquiera sea @ destino seran accesibles por 1o
menos a través de un ascensor con dichos tipos de cabina
??Cabinatipo 1:
Las dimensiones interiores minimas serdn de 1,10 m x 1,30 m con una sola puerta o dos puertas
opuestas en los lados menores, permitiendo aojar una silla de ruedas. (Anexo 17).
??Cabinatipo 2
Las dimengones interiores minimas serén de 1,50 m x 1,50 m o que permitan inscribir un circulo
de 1,50 m de didmetro, con una sola puerta 0 dos puertas en lados contiguos U opuestos,
pudiendo aojar y girar 360° aunasillade ruedas. (Anexo 18).
??Cabinatipo 3
Las dimensones interiores minimas seran de 1,30 m x 2,05 m, con una sola puerta o dos puertas

en lados contiguos u opuestos, permitiendo aojar unacamillay un acompaiante. (Anexo 19).

b) Teléfonos de emergenciay timbres de darmaen cabina
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En edificios con asstencia de publico, sea su propiedad publica o privada, que tengan ascensor,
cada cabina tendra un teléfono interno colocado a una dtura de 1,00 m ? 0,10 m dd nivel dd piso
de la cabina, conectable alared de servicio publico d cesar laactividad ddl dia en esos edificios.

Para cualquier tipo de cabina € pulsador o boton de darma deberd estar colocado en la parte

inferior de la botonera

) Pasamanos en cabinas de ascensores

Para cuaquier tipo de cabina se colocaran pasamanos en tres lados. La dtura de colocacion serd de
0,80 m a 0,85m medidos desde € nivel dd piso de la cabina hasta € plano superior ddl pasamano y
separados de las paredes 0,04 m como minimo. La seccidn transversal puede ser circular o

rectangular y su dimension entre 0,04 ma 0,05 m.

d) Sefidizacion en lacabina
En d interior de la cabina s indicara en forma luminosa d sentido dd movimiento de la misma y
en forma de sefid sonora @ anuncio de posicion para pedidos redizados desde d interior de la

cabina, que se diferenciaran del sonido de las llamadas redizadas desde € rellano.

€) Piso delacabina
En todos los pisos de las cabinas € revestimiento sera antidedizante y cuando se cologquen

afombras seran pegadas y de 0,02 m de espesor maximo. Se prohiben las afombras sudtas.

f) Botoneraen cabina

En todos los tipos de cabing, € pand de comando o botonera, cuando sea accionada por € publico,
se ubicara en una zona comprendida entre 0,80 m a 1,30 m de dtura, medida desde € nivel de
piso delacabinay a0,50 m de las esquinas. (Anexo 20).

A la izquierda de los pulsadores se colocaa una sefidizacion suplementaria para ciegos y
disminuidos visuaes de los nimeros de piso y demas comandos en color contragtante y relieve, con
caracteres de una dtura minima de 0,01 m y méaxima de 0,015 m. Los comandos de emergencia se

colocaran en la parte inferior de labotonera. (Anexo 21).
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A.1.4.2.3.2. Rellanos

a) Dimengones de rellancs

El rellano frente a un ascensor 0 grupos de ascensores se dimensionara de acuerdo a la capacidad de
la 0 de las cabinas, computandose las de los coches de cgjas enfrentadas, adyacentes o que formen
angulo. El lado minimo sera igua a 1,10 m hasta (10) diez personas y se aumentara a razéon de 0,20
m por cada persona que exceda de (10) diez. Los rellanos no serén ocupados por ningln eemento o
edtructura (fijos, desplazables 0 méviles).

En rdlanos que comunican con circulaciones horizontdes se observardn las superficies de
gproximacion a las puertas dd ascensor que abren sobre d rellano, segin lo prescrito en € apartado
A 1.3. de edte articulo y que no seran ocupadas por ningln eemento o estructura (fijos, méviles o
desplazables).

En los rellanos cerrados que sSirvan a cabinas ddl tipo 1 o del tipo 2, se debe disponer como minimo,
frente a la puerta del ascensor una superficie que inscriba un circulo de 1,50 m de didmetro cuando
las puertas del rellano sean corredizas. (Anexo 22). Cuando las hojas de las puertas del paier barren
sobre d rellano, la superficie minima dd rellano cerrado seindicaen d anexo 23.

S d rdlano cerrado Srve a una cabina tipo 3, debe disponer como minimo frente a la puerta de

ascensor una superficie que inscriba un circulo de 2,30 m de didmetro. (Anexo 24).

b) Pulsadores en rdlano

Los pulsadores en rellano se colocardn a una dtura de 0,90 m a 1,00 m medidos desde € nivel de

solado. La digancia entre @ pulsador y cuaquier obstaculo sera igua o mayor a 050 m. Los
pulsadores de llamada tendrén una sefid luminosa indicadora que la llamada se ha registrado,
produciendo un sonido diferente d de lallegada de la cabinaanive.

C) Mirillas en puertas ddl rellano

Las puertas del rellano accionadas manuamente con hojas o pafios llenos o ciegos, tendran mirilla
de ge verticd, con un ancho minimo de 0,05 m y un largo de 1,00 m, cuyo borde inferior estard
ubicado a 0,80 m de dturade nivel dd solado. (Anexo25).

Cuando las hojas sean plegadizas, @ 4rea de abertura serd de 0,05 2 y un lado no menor de 0,05
m, ubicada alamismadturaindicada en € parafo precedente.

La abertura contara con una defensa indeformable de vidrio armado.

La puerta dd rellano que corresponde a sdtano no habitable seré ciega e incombugtible.
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A.1.4.2.3.3. Puertas de cabina y rellano
a) Alturade las puertas de cabinay rellano
La atura de paso minima de las puertas de la cabinay dd rellano serade 2,00 m.

b) Ancho minimo de las puertas de cabinay rellano

Laluz ttil de paso minima de las puertas de lacabinay de rellano serade 0,80 m.

C) Separacion entre puertas de cabinay rellano

La separacion entre puertas enfrentadas de cabina y de rellano no serd mayor de 0,10 m. Esta
Separacion se entiende entre planos materidizados que comprenden la totalidad de los pafios de las

puertas. Queda prohibida cuaquier variacion que amplie dicha medida

d) Tiempo de aperturay cierre de puertas autométicas

El tiempo minimo durante € cua las puertas permaneceran abiertas sera de 3 segundos. Este lapso
se puede acortar 0 prolongar S se accionan los correspondientes botones de comando de puertas
desde la cabina

A.1.4.2.3.4. Nivelacion entre €l piso dela cabinay €l solado del rellano
En todas las paradas, la diferencia de nivel entre d solado terminado dd rellano y € piso de la

cabina serd como méximo de 0,02 m.

A.1.4.2.3.5. Separacion horizontal entre € piso de la cabinay €l solado del rellano
La separacion horizonta méxima admitida entre @ piso de la cabina y € solado dd rellano serd de
0,03 m.

A.1.4.2.4. Medios alternativos de elevacion

Se podran utilizar solamente las plataformas mecanicas eevadoras verticdes para personas en dlla
de ruedas y plataformas mecanicas que se dedizan sobre una escdera, para personas en slla de
ruedas. Estos medios permanecerdn plegados en € relano superior o inferior de desnivd d cud
edan vinculados en forma fija para un tramo determinado y no invadiran los anchos minimos
exigidos en pasges, escaeras y escadones cuando son utilizados. Se deberd prever una superficie de

aproximacion de 1,50 m x 1,50 m d comienzo y alafindizacion del recorrido.
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A.1.5. Locales sanitarios para personas con movilidad reducida

A.1.5.1. Generalidades

Todo edificio con asgtencia de publico, sea de propiedad publica o privada, a los efectos de

proporcionar acceshilidad fisca d publico en generd y a los puestos de trabgo, cuando la

normativa municipal establezca la obligatoriedad de inddar servicios sanitarios convenciondes,
contard con un "sarvicio sanitario especia para personas con movilidad reducidd’, dentro de las
siguientes opciones'y condiciones.

a) En unloca independiente con inodoro y lavabo. (Anexo 26);

b) Integrando los servicios convencionales para cada sexo con los de personas con movilidad
reducida en los cudes un inodoro s inddara en un retrete y cumplird con lo prescrito en € item
A. 1511y un lavabo cumplird con lo prexcrito en € item A.1512, ambos de la
reglamentacion dd articulo 21.

Los locdes sanitarios para personas con movilidad reducida seran independientes de los locaes de
trabgo 0 permanencia y se comunicaran con dlos mediante compartimentos 0 pasos cuyas puertas
impidan la visén en d interior de los sarvicios y que permitan € paso de una slla de ruedas y €
accionamiento de las puertas que vinculan los locaes, doservando lo prescrito en € apartado A.1.3..
Las antecamaras y locales sanitarios para personas con movilidad reducida permitirén € giro de una
slla de ruedas en su interior. No obstante s esto no fuera factible, & giro podra redizarse fuera del
locdl, en unazonalibrey d mismo nive, inmediatad locdl.

El locd sanitario para personas con movilidad reducida o cudquiera de sus recintos que cumplan
con la presente prescripcion, llevaran la sefidizacion normadizada establecida por Norma IRAM  N°
3722 "Simbolo Internacional de Acceso para Discapacitados motores', sobre la pared proxima a la
puerta, del lado del herrge de accionamiento en una zona de 0,30 m de atura a partir de 1,30 m del
nivel dd solado. Cuando no sea posble la colocacion sobre la pared de la sefidizacion, ésta se
admitird sobre lahoja de la puerta.

Las figuras de los anexos correspondientes son gemplificativas y en todos los casos se cumpliran
las superficies de gproximacion minimas edtablecidas para cada atefacto, cudquiera sea su
distribucion, las que se pueden superponer. La zona barrida por las hojas de las puertas no ocupara

la superficie de gproximacion d artefacto.
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A.1.5.1.1. Inodoro

Se colocara un inodoro de pedesta cuyas dimensiones minimas de aproximacion seran de 0,80 m de
ancho a un lado dd artefacto, de 0,30 m dd otro lado del artefacto, ambas por € largo dd artefacto,
U conexion y sstema de limpieza posterior, mas 0,90 m, y frente d artefacto d ancho dd mismo
por 0,90 m de largo. El inodoro se colocara sobre una plataforma que no sobresalga de la base del
artefacto, de modo que la taza dd mismo con tabla resulte ingalada de 0,50 m a 0,53 m de nive
del solado o0 se devara con una tabla suplementada. El accionamiento dd sstema de limpieza estara
ubicado entre 0,90 m ? 030 m de nived dd solado. Este atefacto con su supeficie de

goroximacion librey aun mismo nivel se podra ubicar en:

??2un retrete, (Anex0.27);
?7?un retrete con lavabo, (Anexo 26);
2?un bafio con ducha, (Anexo 28); y en

??un bafio con duchay lavabo, (Anexo 29).

A.15.1.2. Lavabo

Se colocara un lavabo de colgar (Sn pedestd) o una mesada con bacha, a una dtura de 0,85 m ?
0,05 m con respecto d nivel del solado, ambos con espgjo ubicado a una dtura de 0,90 m dd nivel
dd solado, con ancho minimo de 0,50 m, ligeramente inclinado hacia addante con un angulo de
10°. La superficie de gproximacion minima tendrd una profundidad de 1,00 m frente a artefacto por
un ancho de 0,40 m a cada lado ddl ge de artefacto, que se podra superponer a las superficies de
gproximacion de otros artefactos. El lavabo o la mesada con bacha permitiran € acceso por debgo
de los mismos en € espacio comprendido entre € solado y un plano virtud horizonta a una dtura
igua o mayor de 0,70 m con una profundidad de 0,25 m por un ancho de 0,40 m a cada lado del ge
dedl artefacto y claro libre debgjo del desagiie. (Anexo 30).

Este lavabo 0 mesada con bacha se podra ubicar en:

??un local con inodoro (Anexo 26);
2?un baio con inodoro y ducha (Anexo 29);
??un loca sanitario convenciond; y

??una antecamara que se vincula con d loca sanitario convencional o para personas con movilidad
reducida
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A.1.5.1.3. Ducha y desagiie de piso

Laduchay su desagle de piso consaran de una zona de duchado de 0,90 m x 0,90 m con
adento rebatible y una zona seca de 0,80 m x 1,20 m, que estardh d mismo nivel en todo € locdl.
La ducha con su desaglie, zona de duchado y zona seca se podran instdar en un gabinete
independiente 0 con otros artefactos que cumplan con lo precrito en los items anteriores,
pudiendose en ese caso superponer la zona seca con las superficies de gproximacion del o de los

artefactos restantes en la forma seguidamente indicada:

?? en un gabinete independiente cn zona de duchado de 0,90 m x 0,90 m y superficie de 1,50 m x
1,50 m que incluye la zona seca 'y € espacio necesario para @ giro a 360° de una slla de ruedas.
(Anexo 31);

?2en un bafio con inodoro, (Anexo 28);

“??en un bafio con inodoro y lavabo, (Anexo 29).

A.1.6. Zona de atencién al publico

En los lugares donde se ubiquen mostradores, se debera contar como minimo con un sector de no
menos 0,75 m de ancho, a una dtura de 0,80 m y un espacio libre por debgo de mismo de 0,65 m
dedtoy 0,50 m de profundidad en todo el sector.

A.1.7. Estacionamiento de vehiculos
En estacionamiento de vehiculos en edificios destinados a todo uso, con carécter publico o privado,
y edtacionamientos comercides se dispondran "maédulos de estacionamiento especides’ segin lo

sguiente:

??los mbdulos de estacionamiento especid para vehiculos adaptados para personas  con
discapacidad motora, tendran un ancho minimo de 3,50 m (Anexo 1);

??en caso de disponerlos de a pares, & ancho total de ambos modulos sera de 6,00 m; en & sector
centra y con un ancho de 1,00m, se sefidizard en € solado € corredor comin de acceso. (Anexo
32);
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??d mddulo de estacionamiento especid no serd exigible cuando la cantidad de maddulos de

estacionamiento convencionaes sea menor de (20) veinte;

??a patir de (20) veinte modulos de estacionamiento se dispondrd un modulo de estacionamiento

especid cada (50) cincuenta médul os convencionaes o fraccion;

??cuando los modulos de estacionamiento no se dispongan en piso bgo, serd obligatoria la
ingaacion de un ascensor, reconociendo los tipos de cabinas 1,2 6 3 del item A.1.4.2.3.1. de este

articulo, que llegara hasta e nivel donde se proyecten mddulos de estacionamiento especides, y

??la linea natural de libre trayectoria entre cudquier modulo de estacionamiento especid y la

sdidaalaviapublicao d medio de circulacion vertical, no superaralos 30,00 m.

A.2. Prescripciones para algunos destinos.

Serd de aplicacion lo establecido en € inciso A.l. "Prescripciones generdes’ de este articulo,
ademas de lo que se expresa para algunos destinos.

El coeficiente minimo de ocupacion para cada destino sera determinado por la normativa municipa
vigente.

La cantidad de servicios sanitarios especiades, accesbles para personas con movilidad reducida se
establecera en rdacion a la cantidad que determine la normativa municipa vigente para sarvicios
sanitarios convenciondes, segin € destino fijado, ocupacidn y caracteristicas del edificio, con la
sdvedad que, cuando no se edtablezca nada sobre € particular, se cumplirh como minimo con €
gpartado A.1.5.1.8) de lareglamentacion del articulo 21.

A.2.1. Hoteleria

En todos los esablecimientos de hotderia se exigirA un minimo de habitaciones especiaes,
acondicionadas para personas con movilidad reducida, cuyas dimensiones y caracteristicas se
gemplifican en € anexo 33 y bafio privado especid que dispondra de un inodoro, lavabo y zona de
duchado como minimo, sendo optativa la instalacion de bafiera u otros artefactos, sempre que se

conserven las superficies de aproximacion.
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Tabla: Cantidad de habitaciones especiaes para personas con movilidad reducida

N° de habitaciones| N° de habitaciones especides
convencionaes
? 15 habitaciones No esexigible
16 a 100 habitaciones 1 habitacion con bafio privado
101 a 150 habitaciones 2 habitaciones con bafio
privado
151 a 200 habitaciones 3 habitaciones con bafio
privado
? 200 habitaciones 1 habitacion con bafio privado
cada 50 habitaciones

Las zonas de informacion y recepcion deberdn disponer de un servicio sanitario especid, que sera
optativo cuando edtas zonas estuvieran en directa vinculacion con otros usos que requirieran la
dotacion de este servicio.

En abergues se dispondra de dormitorios ubicados en niveles accesibles, con camas que dispongan
de las aproximaciones indicadas en € anexo 33. La cantidad de camas accesibles sera una cada (50)
cincuenta camas convencionades. Los servicios sanitarios especides se dispondran en la proximidad
de los dormitorios, en la relacion de (1) uno cada (3) tres camas accesibles y contardn como minimo
un inodoro, un lavabo y una ducha, en locdes independientes o0 integrados a los servicios

convencionales.

A.2.2. Comercio
A.2.2.1. Galeria de comercios
S se ofrecen servicios sanitarios convencionales, por 10 menos un inodoro y un lavabo por sexo

deberédn cumplir con los requisitos del servicio sanitario especid.

A.2.2.2. Comercios donde se expenden productos alimenticios

S s ofrecen sarvicios sanitarios convenciondes, por 1o menos un inodoro y un lavabo por sexo

deberan cumplir con los requisitos ddl servicio sanitario especid.

A.2.2.3. Supermercados y autoservicios
S s ofrecen savicios sanitarios convencionales, por 1o menos un inodoro y un lavabo por sexo

deberdn cumplir con los requisitos del servicio sanitario especid.
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A.2.2.4. Comercios donde se expenden comidas
S s ofrecen savicios sanitarios convencionales, por 1o menos un inodoro y un lavabo por sexo

deberdn cumplir con los requisitos del servicio sanitario especid.

A.2.3. Industria

En los destinos referidos a la industria, cuando los procesos industrides puedan ser desempefiados
por personas con movilidad reducida, se tomaran en cuenta las prescripciones dd inciso A.l. de la
reglamentacion dd presente articulo, en las &eas correspondientes, a los efectos de proporcionar

accesibilidad fisica alos puestos de trabgjo.

A.2.4. Esparcimiento y espectécul os publicos

Tendran que tomarse en cuenta reservas de espacios para usuarios de sillas de ruedas. Las reservas
s redizaran en forma dternada, evitando zonas segregadas del publico y la obstruccion de los
medios de sdida

Cada espacio reservado tendrd 0,80 m de ancho por 1,20 m de largo y se ubicaran en platess, pacos
o localidades equivaentes, accesbles y en zonas donde la visud no resulte obstaculizada por valas
0 parapetos.

Se destinard € 2 % de la totdidad de las locadidades para los espacios reservados. La cantidad de
espacios reservados para ubicar las sillas de ruedas se redondeara por exceso con un minimo de (4)
cuatro espacios

Los sarvicios sanitarios especides para € publico se digribuiran en digtintos niveles y a digancias
menores o iguaes a 30,00 m de las locdidades o espacios reservados para personas en sllas de
ruedas.

En slas de espectaculos donde sea prioritaria la buena recepcion de mensges sonoros, se ingtdaran
dsemas de sonorizacion asdida para las personas hipoaclsicas y se preveran digposiciones
especides para que permanezca iluminado € interprete de lengugje de gestos para sordos cuando se
oscurezca la sda La ingdacion de un dstema de sonorizacion asdtida 2 sefidizard mediante €

pictograma aprobado por Norma IRAM N° 3 723
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A.2.5. Sanidad

En edificios de dtura se digpondr4 la compartimentacion adecuada para circunscribir zonas de
incendio.

Cuando los establecimientos de sanidad funcionen en méas de una planta, deberan contar con
axcensor y @ mismo llevarda una cabina dd tipo 3, especificado en d item A.14.231 de la
reglamentacion dd articulo 21 y e correspondiente rellano especificado en € item A. 1.4.23.2. de
lareglamentacion del presente articulo.

Los sarvicios sanitarios especides para las zonas de publico (generd y consultorios externos), y
zonas de internacion (habitaciones y sdas), se didribuirdn en todos los niveles y en cantidades
determinadas por las necesdades especificas de cada establecimiento. Ademés de cumplir con lo
establecido en d gpartado A.15. de la reglamentacion dd articulo 21, se incorporaran artefactos

especiaes con sus accesori 0s, seguin |os requerimientos particulares.

A.2.6. Educacién y cultura

En establecimientos publicos o privados, donde se imparta ensefianza en las distintas modaidades y
niveles, (escudas, inditutos, academias, etc) y en edificios relacionados con la cultura, (musecs,
bibliotecas, centros culturales, salas de exposiciones, etc.) se cumplira ademas con lo siguiente;

En los espacios, locdes o circulaciones de estos edificios que presenten un desnivel o para facilitar
el acceso a edtrados a través de sdones de actos 0 por detrds del escenario a personas con
discapacidad motora, se dispondran los medios para sdvar € desnivel, ya sea por rampas fijas 0
moviles, segin d item A.1.4.2.2. de la reglamentacion dd articulo 21, o por medios aternativos de
elevacion, previstos en  item A.1.4.2.4 de lareglamentacion del articulo 21.

Cuando sea prioritaria la buena recepcion de mensgjes sonoros en sdas, e indadaran sstemas de
sonorizacion asigtida para las personas hipoacisicas y se preveran disposiciones especiaes para que
permanezca iluminado € intérprete del leguge de gestos para sordos cuando se oscurezca la sda
La ingdacion de un sstema de sonorizacion asdtida se sefidizard mediante € pictograma aprobado
por Norma IRAM 3723.

En establecimientos educacionales habra por 10 menos por piso, un inodoro y un lavabo por sexo
para uso de personas con movilidad reducida, con la relacion de uno por cada (500) quinientos
aumnos por sexo y fraccion en cada turno, en locdes independientes o integrados a los servicios

convencionaes.
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A.2.7. Infraestructura de |os medios de transporte

En los degtinos referidos a la infraestructura de los medios de transporte, la informacion seré dada a
los usuarios en forma sonoray visud smulténeamente.

Los bordes de los andenes y embarcaderos deberdn contar con una banda de prevencidn de textura
en relieve y color contrastante con respecto a resto del solado, colocada a lo largo del borde del
andéen en toda su extension.

En edaciones termindes de transporte (automotor, por ferrocarril, aéreas y maritimas) de larga
distancia, se dispondra de una sala de descanso y atencion por sexo, vinculada d sanitario especid,

adecuada para | os pasgjeros con movilidad reducida.

A.2.8. Deportey recreacion

En los degtinos referidos a deporte y recreacion (sdlas para teatro, cine y espectaculos) tendran que
tomarse en cuenta reservas de espacios para usuarios en slla de ruedas;, estas reservas se redizardn
en forma dternada, evitando zonas segregadas del publico y obstruccion de los medios de sdida
Cada espacio reservado tendra 0,80 m de ancho por 1,20 m de largo y se ubicaran en platea, pacos
0 locdidades equivdentes accesbles y donde no resulte obstaculizada la visud por vdlas o
parapetos. Se destinara € 1 % de la totalidad de las localidades para la reserva de los lugares
especiaes.

Estos edificios digpondran de servicios sanitarios especiales, por sexo, en los sectores publicos
accesiblesy en laproximidad de |os espacios reservados para personas con discapacidad motora.

Debera proveerse accesbilidad en los sectores degtinados a la préctica de deportes y sus
ingtalaciones, que contaran con servicios sanitarios especiales y vestuarios adaptados por sexo.

A.2.9. Religioso

En los dedtinos referidos a edificios religiosos, en los locaes y espacios descubiertos, destinados a
culto se ingdara un sstema de sonorizacion asidtida para las personas hipoacisicas y se preveran
disposciones egpecides paa la buena iluminacion dd intérprete dd  lenguge gestud. La
ingalacion de un dstema de sonorizacion asdtida se sefidizara mediante @ pictograma gprobado
por NormaIRAM 3 723.
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A.2.10 Geriatria

En los destinos referidos a geriatria, las circulaciones horizontales deberan contar con pasamanos
continuos de seccion circular, colocados a una atura de 0,80 m ? 0,05 m de nivel de solado,
separados del paramento como minimo 0,04 m, de color contrastante que los destague de la pared y
con terminacion agradable a tacto como € pléstico o lamadera.

Los establecimientos geriéricos de més de una planta contardn con un ascensor con cabina tipo 3
segun  especificaciones del item A.14.231. de la reglamentacion de aticuo 21 y €
correspondiente relano cumplira lo establecido en @ item A.1.4.2.3.2. de la reglamentacion del
articulo 21.

En estos establecimientos se debera contar con servicio sanitario especiad en cada piso, cuya
conformacion, distribucion y cantidad de artefactos estara de acuerdo con los destinos del nivel. Los
sectores dedtinados a habitaciones contardn con sarvicios sanitarios individuales o compartidos,
dendo la cantidad de artefactos especides igud ad 50 % de los artefactos convencionales. Por |o
menos un local sanitario contara con una bafiera para uso asistido, con superficies de goroximacion
en |os dos lados mayores y en una cabecera

La ingdacidon a la visa de agua cdiente y desaglie de lavabos deberan tener aidacion térmica. Los
caefactores deberdn disponer de la proteccion adecuada para evitar € contacto de las personas con

superficies cdientes.

B. EDIFICIOS DE VIVIENDA COLECTIVA

B.1. Zonas comunes

Las viviendas colectivas a congruirse deberan contar con un itinerario accesble para las personas
con movilidad y comunicacion reducidas -especidmente para los usuarios en sllas de ruedas,
desde la via publica y a través de las circulaciones de uso comin hedta la totalidad de unidades
funcionades y dependencias de uso comin cumpliendo las prescripciones de la reglamentacion del
aticullo 20 y dd inciso A.1 dd aticulo 21, excepto € item A.14.1, en lo referido a ancho de
circulaciones horizontales, para las cudes se admite un valor minimo de 1,10 m y d gpartado A.15.
del citado articulo.

Para la deccion dd tipo de cabinas de ascensores, prescritos en € item A.14.231. de la
reglamentacion del aticulo 21, se utilizard la Sguiente tabla, en funcion dd nimero de ocupantes

por piso funcionad y del nivel de acceso de la unidad de uso a mayor dtura. A los efectos de
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computo de ocupantes por piso finciona se consideraran dos personas por dormitorio, cualquiera

sea la dimensidn de estos, a excepcion ddl dormitorio de servicio que se computara por una sola

persona.

NUmero de ocupantes por
piso funciond

Nivel de acceso de la unidad
de uso més devada desde

Nivel de acceso de la unidad
de uso més devada desde

planta baja planta baja
?38,00m ?38,00m
?6 cabinatipo 162 cabinatipo162
?6 cabinatipo1062 cabinatipo 3

Las viviendas colectivas exigentes deberan adecuar sus zonas comunes con € grado de

adaptabilidad o en su defecto de practicabilidad, cumpliendo con lo prescrito en la reglamentacion

delos articulos 20 y 21, arequerimiento de los ocupantes de cuaquier unidad funciond.

B.2. Zonas propias
B.2.1. Puertas

Laluz util de paso de todas las puertas sera de 0,80 m como minimo.

B.2. 2. Circulaciones horizontales

Las circulaciones horizontaes en d interior de la vivienda deberén tener 1,10 m como ancho

minimo.

B.2..3. Locales sanitarios

Lavivienda debera tener por o menos un bafio practicable de 1,50 m x 2,20 m.

B.2.4. Cocina

La cocina de la vivienda deberd tener un lado minimo de 2,00 m y un &reaminima de 4,00 m2

ARTICULO 22

A. TRANSPORTE AUTOMOTOR PUBLICO COLECTIVO DE PASAJEROS
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A.1. Vehiculos urbanos y suburbanos de corta y media distancia

Las empresas de transporte deberdn incorporar a partir de los seis meses de la entrada en vigencia
de la presente Reglamentacion y durante € transcurso del afio 1997, por lo menos una unidad de
pasgjeros con adaptaciones para @ ingreso y egreso en forma autonoma y segura y la ubicacion en
U interior de personas con movilidad y comunicacion reducidas -especidmente usuarios de sllas
de ruedas y semiambulatorios severos-. Progresivamente y  por renovacion del parque automotor
deberdn incorporar unidades hasta llegar a la renovacion totd de la flota en esas condiciones. (Ver

cuadro sguiente).

Plazos Vehiculos a incorporar en cada linea por
renovacion del parque automotor
En € transcurso de 1997 | Un vehiculo adaptado por linea

Afo 1998 20% dd totd de vehiculos de cada linea
Afio 1999 40 % dd total de vehiculos de cadalinea
Afo 2 000 60 % dd tota de vehiculos de cadalinea
Afio 2 001 80 % dd tota de vehiculos de cadalinea
Afio 2 002 100 % ded totd de vehiculos de cadalinea

Las caracterigticas pueden ser las de un vehiculo de "piso bgo" de hasta 0,40 m de dtura entre la
cdzada y «u interior, un "arodillamiento” no inferior de 0,05 m y con los complementos necesarios
gue permitan € ingreso y egreso de un usuario de slla de ruedas, 0 con agudlas caracterigticas que

satisfagan € cumplimiento de las condiciones arriba expresadas.

Contaran por lo menos, con una puerta de 0,90 m de ancho libre minimo para € paso de una slla de
ruedas.

En € interior se proveerd, por 1o menos, de dos espacios destinados a sillas de ruedas, ubicados en
e sentido de la marcha del vehiculo, con los sstemas de sujecion correspondiertes para la silla de
ruedas, pudiéndose ubicar en los dos lugares, segin las necesidades, dos asentos comunes
rebatibles.

Se dispondra también una zona de ubicacion para los apoyos isquiéticos:
??labarrainferior del apoyo estaré colocadaa 0,75 m desde & nivel del piso;

??la barra superior a 1,00 m desde @ nivel dd piso y desplazada horizontadmente 0,15 m de la
verticd de labarainferior y;
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??se considerard un médulo de 0,45 m de ancho por persona.
7?1 os accesos tendrdn pasamanos a doble dtura. El interior contard ademés:
??con pasamanos verticaesy horizontaes;

??dos asentos de uso prioritario por parte de personas con movilidad y comunicacion reducidas,
debidamente sefidizados, segiin la Norma IRAM 3 722, con un plano de asento a 0,50 m de
nivel dd piso;

??espacio para guardar bolsos o cochecitos de bebés, que no interfieran la circulacion.

La identificacion de la linea debera tener una Optima visudizacion, los nimeros y ramaes deberdn

edar en € frente de la unidad y anexarse en los laterdes, cercanos a las puertas. Las leyendas

tendran que hacerse en colores contrastantes sobre fondos opacos.

Las unidades serén identificadas con d "Simbolo Internaciond de Accesn" segin d pictograma

establecido en laNorma IRAM 3722 en su frentey en los lateraes.

Las maguinas expendedoras de boletos deben ser posibles de accionar por todos los pasgeros, con

una dtura méxima de 1,30 m desde € nivel dd piso a la boca de pago, con una dtura minima de

0,80 m desde € nivel dd piso a las bocas de extraccion del boleto y/o vuelto y contar con un barrd

0 asdero vertica aambos lados.

Se prohibe la colocacion y utilizacion de sstemas de molinetes u otros Sstemas que dificulten o

impidan la movilidad y circulacion de los pasgeros. La circulacion deberd tener un ancho minimo

de 0,70 m, sdvo que sea Utilizada por personas en silla de ruedas, en cuyo caso € ancho minimo
serade 0,80 m hasta e lugar reservado paraadojar lassillas.

El piso dd coche se revestird con materid antidedizante, no presentard desniveles ni obstaculos en

toda su extensdn y llevara una franja de sefidizacion de 0,15 m de ancho en los bordes de entrada y

sdidadd vehiculo.

La dtura recomendada para los pulsadores de llamada es de 1,35 m como maximo y de 1,25 m

como minimo, medidos desde € nivel dd piso; ubicados en los dos barrdes de puertas de sdidas y

por lo menos en un barra en € medio de la zona ddantera y otro barrd en @ medio de la zona

trasera. En todos los gStios destinados a ubicar sllas de ruedas y asentos reservados para personas

con movilidad y comunicacion reducidas, los pulsadores deberdn estar Situados a una dtura de 1,00

m? 0,10 m.
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Todos los pulsadores deberan contar con una sefid luminosa que indique la efectivizacion de la
llameda y @ pulsador dispuesto en las zonas de emplazamiento de las dllas de ruedas, debera
producir una sefid visud intermitente en d puesto de mando de conductor. Esta sefid se
identificard con d "Simbolo Internaciona de Acces0”, segln € pictograma aprobado por la Norma
IRAM 3722.

Se deberdn incorporar sstemas de informacidn referidos a recorridos, paradas proximas, paradas en
las que se encuentra estacionado. Las mismas deberdn ser posibles de recepcionarse por parte de
personas con disminucion visud o auditiva. Toda otra indicacion del conductor, también deberd ser

posible de recepcionarse por parte de personas con disminucion visua o auditiva.

A2. Vehiculos de larga distancia

La cantidad de vehiculos especides y los plazos para su progresiva incorporacion, estaran en
funcion de las frecuencias actudizadas de los digtintos destinos de cada empresa, a propuesta de los
organismos responsables del control de los servicios.

En vehiculos de larga distancia se optar4 por la incorporacion de un elevador para sillas de ruedas o
ssemas disefiados a tad fin, que cumplan con d propésto de poshilitar € acceso autonomo de
personas en sllas de ruedas y se dispondra € espacio necesario en su interior para la ubicacion de
por lo menos una slla de ruedas en @ sentido de direccion de marcha dd vehiculo, equipado con

los sstemas de sujecion correspondientes alasillade ruedasy d usuario

B. TRANSPORTE SUBTERRANEO

Las empresas responsables del trangporte subterrdneo de pasgjeros deberdn iniciar la adecuacion de
las edtaciones, sus inddaciones y equipamiento existentes, segin lo expresado en la presente
Reglamentacion de los Art. 20 y 21, y dd materid movil a partir de los seis meses de la entrada en
vigencia de la presente reglamentacion y deberdn ser completados en un plazo no superior a tres
ahos para que d sarvicio pueda ser utilizado por personas con movilidad y comunicacion reducidas
-especidmente paralos usuarios en sllas de ruedas-.

La infraestructura y d materid movil que se incorporen a sistema en d futuro deberdn gustarse a
lo prescrito por la Ley 22431 y sus modificatorias y esta Reglamentacion. Los requisitos a tener en

cuenta son los Sguientes.
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??Ingtadacion de un ascensor, con cabina tipo 1, 2 6 3 segln lo establecido en @ at. 21, item
A.14.23.1., de la presente Reglamentacion, desde la via publica a la zona de pago y d andén,
para € ingreso y egreso de las edtaciones por las personas con movilidad y comunicacion
reducidas -especidmente para los usuarios de dlla de ruedas-; en principio estos equipos se
ingddardn en las estaciones més importantes de cada linea para llegar d término fijado por esta

reglamentacion a su colocacion en todas las estaciones.
??Seguridad durante la permanenciay circulacion en los andenes;

??Ubicacion en los andenes de zonas de descanso, mediante la colocacion de asientos con
apoyabrazos y apoyos isquiéticos;

??Posihilidad de efectuar las combinaciones entre las digtintas |ineas;

??Informacion y seguridad en todo @ sistema de estructuras fijas y moviles, mediante la adecuada
sfidizacion visud, auditivay tédtil;

??Provision en d interior de cada coche, de dos espacios destinados a sillas de ruedas, ubicados en
la direccion de marcha ded vehiculo, con los sSstemas de sujecion correspondientes para la dlla

de ruedas, pudiéndose ubicar en estos lugares, segin las necesidades, dos asientos comunes
rebatibles,

??Disposicion en d interior de cada coche de una zona para los apoyos isquidticos. La barra
inferior del gpoyo estard colocada a 0,75 m desde € nivel del piso y la barra superior a 1,00 m
desde d nivel del piso y desplazada horizontalmente 0,15 m de la vertical de la barra inferior. Se

considerara un modulo de 0,45m de ancho por persona.

??Disposicion en d interior del vehiculo de pasamancs vertices y horizontales, dos asientos de
uso prioritario por parte de personas con movilidad y comunicacion reducidas, sefidizados,
segun la Norma IRAM 3 722, con un plano de asento a 0,50 m dd nivel dd pisoy un espacio

para guardar bolsos o cochecitos de bebés, que no interfieran la circulacion.

C. TRANSPORTE FERROVIARIO

Las empresas responsables del transporte ferroviario de pasgjeros deberan iniciar la adecuacion de
las edtaciones, sus ingddaciones y equipamiento exisentes, segin lo expresado en la presente
Reglamentacion de los Art. 20y 21 y dd materid mdvil a partir de los seis meses de la entrada en

vigencia de la presente Reglamentacion y deberan ser completados en un plazo no superior a tres
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afios para que € servicio pueda ser utilizado por personas con movilidad y comunicacion reducidas
-especidmente paralos usuarios en sillas de ruedas-.
La infraestructura y @ materid mdvil que se incorporen a sstema deberdn gudtarse a lo prescrito

por laLey 22431 y sus modificatorias y su Reglamentacion

C.1. Transporte ferroviario de cortay media distancia

Losrequiditos atener en cuenta son los sguientes:

??En las estaciones con desniveles entre la via publica, la zona de pago y andenes se gecutardn las
obras y se proveeran los equipos necesarios para € ingreso y egreso de las personas con
movilidad reducida - especidmente los usuarios de sllas de ruedas, conforme a lo establecido en
los Art. 20 y 21 de la presente Reglamentacion.

??Permitir @ ingreso y egreso en forma auténoma y segura y la ubicacion en d interior dd materid
mévil, de las personas con movilidad y comunicacion reducida - especidmente los usuarios de
dllas de ruedas-.

??Seguridad durante la permanenciay circulacion en los andenes;

??Ubicacion en los andenes de zonas de descanso, mediante la colocacion de asientos con
gpoyabrazosy apoyos isquiéticos

??Informacion y seguridad en todo € sistema de estructuras fijas y moviles, mediante la adecuada
sfidizacion visud, auditivay téctil;

??Provision en d interior de cada coche, de dos espacios destinados a sillas de ruedas, ubicados en
la direccion de marcha dd vehiculo, con los Sstemas de sujecion correspondientes para la dlla
de ruedas, pudiéndose ubicar en estos lugares, segln las necesidades, dos asientos comunes
rebetibles,

??Disposicion en d interior de cada coche de una zona para los gpoyos isquidticos; la barra inferior
dd apoyo estara colocada a 0,75 m desde d nivel del piso y la barra superior a 1,00 m desde €
nivd dd piso y degplazada horizontdmente 0,15 m de la verticd de la bara inferior. Se
considerara un modulo de 0,45 m de ancho por persona.

??Disposicion en d interior de pasamanos verticaes y horizontales, dos asientos de uso prioritario
por parte de personas con movilidad y comunicacion reducidas, debidamente sefidizados, segun
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la Norma IRAM 3722, con un plano de asento a 0,50 m dd nivel dd piso y un espacio para
guardar bolsos o cochecitos de bebés, que no interfieran lacirculacion.

C.2. Serviciosferroviarios de larga distancia

En los sarvicios ferroviarios de larga distancia se cumplird con lo establecido en la reglamentacion
dd Art. 22, inciso C.1., excepto la reserva de dos asentos de uso prioritario para personas con
movilidad y comunicacion reducidas y la colocacion de apoyos isquiéticos.

Los savicios ferroviarios de larga distancia dispondran de sarvicio sanitario especid en los coches

donde estén previstos | os espacios reservados paralas sillas de ruedas.

D. TRANSPORTE AEREO

Las empresas responsables del transporte aéreo de pasgeros deberdn iniciar la adecuacion de las
estaciones, sus ingaaciones y equipamiento existentes, segin lo expresado en los articulos 20 y 21
de la presente Reglamentacion y del materia de agronavegacion a partir de los seis meses de la
entrada en vigencia de la presente Reglamentacion y deberan ser completados en un plazo no
Superior a tres afios paa que @ servicio pueda ser utilizado por personas con movilidad y
comunicacion reducidas -especiad mente por |os usuarios en sillas de ruedas-.

La infraestructura y bs agronaves que se incorporaran en € futuro a dstema deberdn gudarse a lo
prescrito por la Ley 22431 y sus modificatorias y su Reglamentacion.  Los requisitos a cumplir son

los sguientes:

??Permitir @ ingreso y @ egreso a la agronave en forma comoda y segura, mediante sistemas
mecanicos o dtenativos, que excluyan d esfuerzo fisico de terceras personas para los
desplazamientos verticaes,

??Disponer de una silla de ruedas especia cuyo ancho le permita circular por los pasillos de la

aeronave, para que una personano ambulatoria, pueda llegar a su asento;

??Proporcionar la informacion generd vy la especifica sobre emergencias, que se brindan oradmente
a todos los pasgeros en la agronave, en forma escrita, en braille y en planos en relieve para que

los ciegos puedan ubicar |as salidas de emergencia;

??Provesr en los asentos de pasillo, asignados a personas con movilidad reducida, apoyabrazos
rebatibles.
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E. VEHICULOS PARTICULARES

Los vehiculos propios que trangporten o sean conducidos por personas con movilidad reducida
tendrén derecho a libre trénsito y estacionamiento de acuerdo a lo que establezcan las respectivas
disposiciones municipales, las que no podran excluir de edtas franquicias a los automotores
patentados en otras jurisdicciones. Las franquicias de libre estacionamiento seran acreditadas por €
digtintivo de identificacion aque serefiere d articulo 12 de laLey 19279.
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